
VOORGESPANNEN WELFSELS
HOURDIS PRÉCONTRAINTS

Contact
Kortrijksesteenweg 244, 8530 Harelbeke

Tel. +32 (0) 56 73 50 10
sales@nerva.be    www.nerva.be



WELFSELS IN VOORGESPANNEN BETON
HOURDIS EN BÉTON PRECONTRAINT

Supplementen*
Suppléments*

Hamerkoppen
Têtes 
de marteau

Ravelingen
Chevêtres

Opengemaakte 
kanalen
Alvéoles 
à claire voie 

Uitstekende 
wapening
Armature 
dépassante

L = 8cm
dikte/épaisseur = 1,5cm

Wegnemen 
bovenlaag
Enlevement 
béton en face 
supérieure

Wegnemen 
onderlaag
Enlevement 
béton en face 
inférieure

*Deze lijst is niet gelimiteerd. Neem contact op met ons voor meer informatie.
*Cette liste est non-exhaustive. Contactez-nous pour plus d’informations.

min. 5cm
max. 30cm L = 10cm

Neopreen : om een gelijkmatige opleg van de 
vloerelementen te bekomen

Néoprène : garantit une pose uniforme des planchers

Types
Diktes

Épaisseurs
Gewicht

Poids

Voegvulling
Béton de 

remplissage
L Max.

Snede
Coupe

VS12 12cm 225 kg/m² 4 L /m² 7,5m

VS15 15cm 252 kg/m² 4,8 L /m² 8m

VS18 18cm 286 kg/m² 5,9 L /m² 10m

VS20 20cm 311 kg/m² 6,8 L /m² 11,5m

Types
Diktes

Épaisseurs
Gewicht

Poids

Voegvulling
Béton de 

remplissage
L Max.

Snede
Coupe

SC20 20cm 277 kg/m² 6,8 L /m² 11,5m

SC24 24cm 336 kg/m² 8,4 L /m² 14,3m

SC27 27cm 355 kg/m² 9,3 L /m² 17,2m

SC32 32cm 399 kg/m² 11,1 L /m² 17,5m

SC36 36cm 438 kg/m² 12,8 L /m² 18,2m

SC40 40cm 456 kg/m² 14,6 L /m² 19m

Type VS C45/55

Type SC C50/60

120cm

120cm


