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De voorgespannen predallen van het Rector® Nerva gamma zijn meer dan alleen 
geprefabriceerde elementen, ze bieden ook een volledige technische oplossing aan voor de 
realisatie van uw vloeren. 

Vergeleken met een gewapende breedvloerplaat, laat de voorgespannen predal toe : 
     om langere overspanningen uit te voeren
     om zwaardere belastingen op te nemen 
     om het aantal schoren te beperken of zelfs zonder onderschoring te kunnen werken
     om de dikte van de vloeren te verminderen 
     om de bijkomende wapeningen op de werf te optimaliseren

* binnen de grens van een maximaal gewicht van 6,8T per predal
Het verplaatsen van onze predallen is mogelijk dankzij 4 geïntegreerde hijslussen.

a

breedte (a) dikte (b) lengte afgeschuinde
 hoeken

standaard breedte
250cm

pasplaten
volgens indeling

6 - 8 - 10 - 12cm 10 x 10mm
maximum 13,5m*

(uitstekende draden
inbegrepen)

b
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BESCHRIJVING

AFMETINGEN

Predal VB

product fiche

Predallen in voorgespannen beton



Om zo goed mogelijk aan de behoeften op de werf te voldoen, kunnen wij verschillende 
toebehoren integreren :

     wachtbuizen voor balustrade
     ophangbeugels
     uitsparingen
     elektrische dozen
     enz.

TOEBEHOREN
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merk

ruwheidscriteria

sterkteklasse van beton

blootstellingsklasse van beton

certificaten

berekeningswijze

gladde onderkant, ruw oppervlak

C35/45 tot C45/55

XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XF1, XS1

Berekeningen volgens de Eurocodes en de Franse 
bijlages (ANF) en in overeenstemming met de 

voorschriften volgens « CPT Planchers II »

TECHNISCHE KENMERKEN

Voor speciale verzoeken kan u contact opnemen met onze technische vertegenwoordiger. 



Kortrijksesteenweg 244, 8530 Harelbeke
Tel. +32 (0)56 73 50 10

sales@nerva.be     www.nerva.be

TOT UW DIENST !
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Het doel van Rector® Nerva is om efficiënte structurele 
oplossingen aan te bieden van industriële kwaliteit 
ondersteund door een goede dienstverlening. Ons technisch 
verkoopsteam is beschikbaar voor uw vragen en verzoeken.
Ons studiebureau staat ook tot uw beschikking voor het 
opstellen van de legplannen en de wapeningsplannen 
(volgens eventuele aanbevelingen van uw studiebureau), 
berekeningsnota’s en dimensionering in ontwerpfase. 

hyp.
Q+Gv+Ga

kN/m²

2+2+0

2+2+1.5

3+2+0

4+2+0

5+2+0

3+2+1.5

4+2+1.5

5+2+1.5

6m 6m8m 8m7m 7m9m 9m

Isostatische berekening Hyperstatische berekening

BELASTINGSTABEL

: wapeningsstaven volgens dimensionering
: continuïteitswapening volgens dimensionering 

Hypothesen :
     Tweede fase beton : C25/30
     Omgevingsklasse : EI
     Criteria voor brandwerendheid : REI 60
     Montage met één of twee rijen schoren tijdens de opstortfase
     De voorgestelde waarden in de « hyperstatische berekening » houden er rekening mee      
     dat de linker- en rechteroverspanning dezelfde afstand hebben tussen de muren
     Actieve doorbuiging : overspanning < 7m : L / 500 

overspanning > 7m : L / 1000 + 0,7cm

Deze tabel is niet volledig en is alleen berekend op basis van oppervlaktebelastingen.
Uitsparingen en/of bijkomende belastingen kunnen de dimensionering en de dikte 
van de predal beïnvloeden.

6+8 6+68+14 8+106+12 6+98+19 8+14

6+10 6+88+16 8+136+14 6+118+21 8+17

6+9 6+78+15 8+116+12 6+108+19 8+15

6+11 6+88+17 8+136+14 6+118+22 8+17

6+10 6+88+16 8+126+13 6+108+20 8+16

6+11 6+88+18 8+126+15 6+118+22 8+16

6+10 6+88+17 8+136+14 6+118+21 8+17

6+12 6+98+19 8+146+15 6+118+23 8+17


